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BügelBIEGEANWEISUNG NACH
DIN EN 1992

Mindest - Biegerollendurchmesser dbr:

Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bügel:
dbr = 4 ds für ds < 20 mm
dbr = 7 ds für ds ≥ 20 mm

Aufbiegungen und andere Krümmungen
von Stäben:
dbr = 20 ds (mind. 10 ds)

Die Abbiegungen sind stets von außen
nach außen zu messen!

TRANSPORTANKERBEMESSUNG

Betongüte:

Betonstahl:

Stückzahl:

Volumen:

Gewicht:

Expositionsklasse: Betondeckung c  :

Konsole: cm
seitlich: cm
unten: cm
oben: cm

-

2.5XC1,W0

res. F =     G * F
 c * cos β

Beschleunigungsfaktor:

Seilneigungswinkel β:

Anzahl tragender Anker:

Abhebefestigkeit:

Zusatzbewehrung:

Bemerkungen:
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Schalungshaft in Bemessung nicht  berücksichtigt
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1139c

PODEST TYP 10
BAUTEIL 3, STGH 8

PODEST TYP 10, STGH 8

Isometrie
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Ansicht von oben

A

1
1

WANDANSICHT schalungsglatt
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2x EBT 320

EINBAUTEILE
229 2x Philipp Gewindeanker 67M42
236 4x Philipp Gewindeanker FL RD30L
320 2x Elastomerlager Becker ESZ Typ 200 BxLxH 10x213x1cm
460 4x Hüllrohr Ø50 - 250mm
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